Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Liitos sivuraystaalla, terasrunko
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HUOM! Al IVRKEMPI, ON RUNGON 0
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA,
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI SIIRRA LAPPEEN SUUNTAISIA
KUORMIA. ENNEN
SAUMAN
MUISTA THVISTYS MYOS LISTOJEN LIMISAUMOIHIN KAATOA
SAUMAN
KONESAUMA KAADETAAN JA KAADON (RN
RAYSTAS- PELLIN YLITYS TAIVUTETAAN ALAS JALKEEN
TAITE

JA LISTA KIRISTETAAN TAITTEESEEN.
LOPUKSI VALMIS TAITE TAIVUTETAAN
ALASPAIN. KS.KUVA.

VALMIINA

LIUSKA,

kiinnitys orteen
mat.kantaisin poraruuvein,
vah. 3 kpl/ liuska

SIKA LASTOMER 710 MASSA
LISTAN JA KATTOPELLIN VALIIN

KONESAUMA '
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PORARUUVI

KAKSINKERT. k300 + TIIVIS

LISTA 005 LISTA 007
PORARUUVI THVISTYSMASSA
4.2x19 k200

TIVISTYSNAUH
paksuus vah. 3 mm
ELASTINEN PU-VAAHTO EILIUSKAN ALLE
TAI MIN. VILLA (—

LISTA 006

JACKON
ELEMENTTI

*) RANNIT -
KIINNITYSTARVIKKEINEEN

EIVAT KUULU JACKON FINLANDIN
LISTA-TARVIKETOIMITUKSEEN

Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy T R 2 2 9T
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdméan Periaatedetaljin virheellisesta kayttdmisesta aiheutuneesta
vahingosta.
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Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman




