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LUMIESTEET

ASENNA 1. LUMIESTE ALIMMAN
ORREN KOHDALLE

RUNGON SUUNNITTELUSSA
HUOMIOITAVA, ETTÄ

ELEMENTTI EI TOIMI RUNKOA
JÄYKISTÄVÄNÄ RAKENTEENA, EIKÄ ESTÄ
ORSIEN NURJAHTAMISTA

KONESAUMATTAVAN KATON KALTEVUUDEN TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 1:10

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

KATTOELEMENTIN ASENNUSSUUNTA ON MYÖTÄPÄIVÄÄN NAARASPONTTI EDELLÄ

70

200

SIVURÄYSTÄÄLLÄ
KONESAUMAPELLIN YLITYS 70 mm

KATTOELEMENTIN JATKOSAUMA

1. AINA ORREN PÄÄLLÄ
2. ORREN TULEE OLLA TARPEEKSI LEVEÄ, TUKIPINTA min. 50mm/ELEMENTIN PÄÄ

(50+10+50=110 mm). MUISTA HUOMIOIDA RUUVIEN VAATIMAT ETÄISYYDET

max. 600 mm

1200 1200 1200

PÄÄTYRÄYSTÄS YLITYS MAX 600 mm
KIINNITYSKOHDASTA, KUN ELEMENTIN
PAKSUUS ON 150 mm TAI PAKSUMPI JA
KATON PERUSLUMIKUORMA 2,0 kN/m2
(EC1).

PÄÄTYRÄYSTÄS

ELEMENTIN KIINNITYSTEN
SUUNNITTELUSSA
HUOMIOITAVA, ETTÄ

1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI
SIIRRÄ LAPPEENSUUNTAISIA
KUORMIA, MIKÄLI KATON KALTEVUUS
ON 1:7 TAI JYRKEMPI

2. RUUVIN ETÄISYYS ELEMENTIN
REUNASTA VÄHINTÄÄN 30 mm

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
suunnittelu ohjeita

S 200
06.02.2020
R:\JDETALJIT\SUOMI\RAK\S200.dwg



A

A

A - A

KATON KALTEVUUS
VÄHINTÄÄN 1:10

ELEMENTIN
JATKOSAUMA

DET  TR254

DET  TR211
DET  TR216

DET  TR244

HARJA

HARJA

DET  TR200

DET  TR231

DET  TR229

PULPETTIKATON
YLÄRÄYSTÄS

DET  TR280

YLÄRÄYSTÄS

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Kattokaavio

TRAK 201
05.02.2020
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SAUMAUKSEN
JÄLKEEN

ENNEN
SAUMAUSTA

JACKON kattoelementti
ytimessä pontti
D = 150, 175, 200, 225,
       250, 275, 300

D

JACKON kattoelementti
ytimessä  ei ponttia
D = 75, 100, 125

TIIVISTYSMASSA TIIVISTYSMASSA

DET 1. DET 1.

DET 2. DET 2.
TEHDASTIIVISTE

TEHDASTIIVISTE

TIIVISTYSMASSA

DET 1.
MK 1:1

DET 2.
MK 1:1

MK 1:5

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Sauma

TR200A
05.02.2020
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SEKUNDÄÄRI

ASENNUSSUUNTA

TIIVISTYSMASSA *)TIIVISTYSMASSA *)TIIVISTYSMASSA *)

TIIVISTENAUHA *)

*) TIIVISTYSMASSA LIUSKAN MOLEMMIN
   PUOLIN YHTENÄISEKSI PALOKSI .
   NAARASPONTISSA ON VALMIINA
   TEHDASTIIVISTE.

   TIIVISTENAUHAA EI LIUSKAN ALLE

KONESAUMATTAVA

JACKON-ELEMENTTI

TEHDASTIIVISTE *)

PALA PONTTIA
POISTETAAN
LIUSKAN
KOHDALLA

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Liuskakiinnitys

TR211A
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KIINNITYSLIUSKA t=0.7mm
YLÄPÄÄ TAITTUU KONESAUMAAN
LIUSKAN YLIMÄÄRÄINEN PITUUS
LEIKATAAN POIS

* HUOM !
SAUMAUKSEN JÄLKEEN
TARKISTA, ETTÄ VALMIIN
SAUMAN KORKEUS ON
KORKEINTAAN 28 mm

YTIMEN UROSPONTTI POISTETAAN
VEITSELLÄ KIINNITYSLIUSKAN
KOHDALTA JA NAARASPONTTI TÄYTETÄÄN
LIUSKAN TAKAA POLYURETAANIVAAHDOLLA

LEIKKEEN KIINNITYS
MATALAKANTAISIN
RUUVEIN

TIIVISTENAUHA,
paksuus väh. 3 mm
(EI LIUSKAN ALLE)

1) HUOM !

TIIVISTYSMASSA KOKO LIUSKANLEVEYDELLE
MOLEMMIN PUOLIN
SEKÄ TEHDASTIIVISTE PELTIPONTIN URASSA

A

ENNEN
SAUMAUSTA

SAUMAUKSEN
JÄLKEEN

*

MK 1:5

MK 1:1
MIKÄLI KATON KALT. ON 1:7
TAI JYRKEMPI, ON RUNGON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA
ETTEI ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS
SIIRRÄ LAPPEEN SUUNTAISIA
KUORMIA.

TIIVISTYSMASSA
silikoni

TIIVISTYSMASSA

TEHDASTIIVISTE

ASENNUSSUUNTA

TIIVISTYSMASSA   1)

SEKUNDÄÄRI

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

A

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitysliuska saumassa

TR211LP
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TIIVISTENAUHA
paksuus väh. 3mm
(EI LIUSKAN ALLE)

SEKUNDÄÄRIPALKKI;
LIIMAPUUPALKKI

KONESAUMATTAVA

JACKON ELEMENTTI

LEIKKEEN KIINNITYS:
MATALAKANTAISIN RUUVEIN väh. 3 kpl

MK 1:5
HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTÄ
1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRÄ LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKÄLI
KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAI JYRKEMPI
2. ELEMENTTI EI TOIMI RUNKOA JÄYKISTÄVÄNÄ RAKENTEENA, EIKÄ ESTÄ ORSIEN
NURJAHTAMISTA.

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

KIINNITYSLIUSKA  450/350x90x0,7

KONESAUMA

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitys liimapuuorteen

TR 216L
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MK 1:5

PORARUUVI 4.2x19
k300 + TIIVISTYS

PORARUUVI
4.2x19 k200

KAKSINKERT.
LISTA 005

KONESAUMA KAADETAAN JA
PELLIN YLITYS TAIVUTETAAN ALAS
JA LISTA KIRISTETÄÄN TAITTEESEEN.
LOPUKSI VALMIS TAITE TAIVUTETAAN
ALASPÄIN. KS.KUVA.

MIKÄLI KATON KALT. ON 1:7
TAI JYRKEMPI, ON RUNGON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA,
ETTEI ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS
SIIRRÄ LAPPEEN SUUNTAISIA
KUORMIA.

SIKA LASTOMER 710 MASSA LISTAN
JA KATTOPELLIN VÄLIIN

RÄYSTÄS-
TAITE
VALMIINA

TIIVISTYSNAUHA
paksuus väh. 3mm
EI LIUSKAN ALLE

KIINNITYSLIUSKA
KIINNITYS MATALA-
KANTAISIN
RUUVEIN, VÄH. 3kpl/
LIUSKA

SAUMAN
KAADON
JÄLKEEN

ENNEN
SAUMAN
KAATOA

MUISTA TIIVISTYSMASSA MYÖS LISTOJEN LIMISAUMOIHIN

KONESAUMA

LISTA 007

TIIVISTYSMASSA
ELASTINEN PU-VAAHTO
TAI MIN. VILLA

LISTA 006

*) HUOM!

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

JACKON
ELEMENTTI

KONESAUMATTAVA JACKON ELEMENTTI

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

*) RÄNNIT
KIINNITYSTARVIKKEINEEN
EIVÄT KUULU JACKON FINLANDIN
LISTA-TARVIKETOIMITUKSEEN

KALTEVUUS VÄH. 6°

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Liitos sivuräystäällä, liimapuurunko

TR 229L
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PORARUUVI 4.2x19
k200...400 + TIIVISTYS

ELEMENTTIRUUVI + 50mm ALUSLEVY

SIKA LASTOMER 710 MASSA
ALUSLEVYN JA ELEMENTIN VÄLIIN
VARO RUUVIN YLIKIERTÄMISTÄ!

PORARUUVI
4.2x19 k200 TIIVISTENAUHA

paksuus väh. 3mm

LIMIRUUVI TIIVISTEELLÄ
SL2-S-S14-5,5x22 k100 tai vast.

MK 1:5

LISTA 008

LISTA 009

LISTA 004

ELASTINEN PU-VAAHTO
TAI MIN. VILLA

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

LISTA 010

TIIVISTYSMASSA

SIKA LASTOMER 710 MASSA

LP-ORSI

LP-PALKKI

KONESAUMATTAVA JACKON ELEMENTTI

JACKON
ELEMENTTI

MUISTA TIIVISTYSMASSA
MYÖS LISTOJEN 008 JA 010

LIMISAUMOIHIN

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

MIN.100 mm

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Liitos päätyräystäällä, liimapuurunko

TR 231L
05.02.2020
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HARJALISTAN 011 LIMISAUMOIHIN
TIIVISTYSMASSA JA KIINNITYS LIMIRUUVEIN

SAUMAN
KAADON
JÄLKEEN

ENNEN
SAUMAN
KAATOA

KONESAUMA KAADETAAN
HARJALISTAN ALLA

MK 1:5

LP-ORSI

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

TIIVISTENAUHA
paksuus väh. 3mm

KONESAUMATTAVA

JACKON ELEMENTTI
KONESAUMATTAVAJACKON ELEMENTTI

TIIVISTYSMASSA
(MYÖS LIMISAUMA)

TIIVISTENAUHA tai
LISTA 013 + TIIVISTYSMASSA
JA KIINNITYS PORARUUVEIN
LISTAA KÄYTETÄÄN TARVITTAESSA
JYRKILLÄ KATOILLA LIUSKAKIINNITYKSEN
YHTEYDESSÄ

SIKA LASTOMER 710 MASSA
kaadetun konesauman
ja elementin väliin

SIKA LASTOMER 710 MASSA (2 PALKOA)

LIMIRUUVI TIIVISTEELLÄ
SL2-S-S14-5,5x22 k100 tai vast.

EPS-SOIRO;  ELEMENTTI-
PAKKAUKSEN VÄLILEVY

ELEM.RUUVI + ALUSLEVY
TAI KIINNITYSLIUSKA

LISTA 011

ELASTINEN PU-VAAHTO JA/TAI VILLA

KONESAUMA

PORARUUVI
4.2x19 k300

LISTA 012

242
35

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumatava kattoelementti
Harjaliitos, liimapuurunko

TR 244L
05.02.2020
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JACKON ELEMENTTI
KONESAUMATTAVA

200

 TIIVISTYSMASSA/NAUHA

 TIIVISTYSMASSA

 TIIVISTYSMASSA

SIKA LASTOMER 710 MASSA
2 ISOA PALKOA

KONESAUMA

TIIVISTENAUHA, paksuus väh. 3 mm
             EI LIUSKAN ALLE
JOS NAUHA EI OLE HÖYRYTIIVISTÄ,
TULEE KÄYTTÄÄ TIIVISTYSMASSOJA
HÖYRYTIIVEYDEN SAAVUTTAMISEKSI

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTÄ
1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRÄ LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKÄLI
KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAI JYRKEMPI
2. ELEMENTTI EI TOIMI RUNKOA JÄYKISTÄVÄNÄ RAKENTEENA, EIKÄ ESTÄ ORSIEN
NURJAHTAMISTA.

MIN.30 mm

 TIIVISTENAUHA

LIUSKAN KIINNITYS:
MATALAKANTAISIN
RUUVEIN 3kpl / liuska

KIINNITYSLIUSKA 350/450x90x0,7

PP-TERMO RAKENNUSNAUHA 15xD

 ELEMENTTIRUUVI +UPOTUSALUSLEVY

 SIKA LASTOMER 710 MASSA
MYÖS KONESAUMAN KOHDALLE

LIMIRUUVI SL2-S-S14-5,5x22 k100
KIINNITYS MASSAN KOHDALTA RUUVEJA
EI VARJOURAN KOHDALLE PAINA PELTIÄ
JALALLA KUN RUUVAAT

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Jatkosaumaliitos, liimapuurunko

TR254L
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TIIVISTENAUHA
paksuus väh. 3 mm

MK 1:5

TIIVISTYSMASSA
(MYÖS LIMISAUMA)

LIMIRUUVI TIIVISTEELLÄ
SL2-S-S14-5,5x22 k100

ELEMENTTIRUUVI + 50mm ALUSLEVY

SIKA LASTOMER 710 MASSA
ALUSLEVYN JA ELEMENTIN VÄLIIN
VARO RUUVIN YLIKIERTÄMISTÄ !

ELASTINEN PU-VAAHTO

PORARUUVI 4.2x19 k200
TIIVISTYSMASSA

LISTA 032

KONESAUMATTAVA JACKON ELEMENTTI

150

LISTA 031

PORARUUVI
4.2x19 k200

LISTA 030

SIKA LASTOMER 710 MASSA

SAUMAN
KAADON
JÄLKEEN

ENNEN
SAUMAN
KAATOA

SIKA LASTOMER 710 MASSA
kaadetun konesauman
ja elementin väliin

KONESAUMA KAADETAAN
LISTAN 030 ALLA

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

MIKÄLI KATON KALT. ON 1:7 TAI JYRKEMPI, ON RUNGON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTEI ELEMENTIN
LIUSKAKIINNITYS SIIRRÄ LAPPEEN SUUNTAISIA KUORMIA.

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Pulpettikaton yläräystäs

TR 280L
05.02.2020
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KIINNITYSLIUSKA t=0.7mm
YLÄPÄÄ TAITTUU KONESAUMAAN
LIUSKAN YLIMÄÄRÄINEN PITUUS
LEIKATAAN POIS

A

* HUOM !
SAUMAUKSEN JÄLKEEN
TARKISTA, ETTÄ VALMIIN
SAUMAN KORKEUS ON
KORKEINTAAN 28 mm

YTIMEN UROSPONTTI POISTETAAN
VEITSELLÄ KIINNITYSLIUSKAN
KOHDALTA JA NAARASPONTTI TÄYTETÄÄN
LIUSKAN TAKAA POLYURETAANIVAAHDOLLA

LEIKKEEN KIINNITYS
MATALAKANTAISIN RUUVEIN

TIIVISTENAUHA,
paksuus väh. 3 mm
(EI LIUSKAN ALLE)

1) HUOM !
TIIVISTYSMASSA KOKO LIUSKAN
LEVEYDELLE MOLEMMIN PUOLIN.
ELEMENTIN SISÄLEVYN NAARASPONTISSA
ON VALMIINA  TEHDASTIIVISTE. VARMISTA
ENNEN ASENNUSTA, ETTÄ TIIVISTE ON EHJÄ.

MK 1:1

MK 1:5

MIKÄLI KATON KALT. ON 1:7
TAI JYRKEMPI, ON RUNGON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA,
ETTEI ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS
SIIRRÄ LAPPEEN SUUNTAISIA
KUORMIA.

TIIVISTYSMASSA  1)

TIIVISTYSMASSA

TEHDASTIIVISTE

TIIVISTYSMASSA
silikoni

ASENNUSSUUNTA

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

SEKUNDÄÄRI

A

ENNEN
SAUMAUSTA

SAUMAUKSEN
JÄLKEEN

*

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitysliuska saumassa

TR 211TP
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MATALAKANTAINEN PORARUUVI,
väh. 3 kpl/leike

TIIVISTENAUHA
paksuus väh. 3mm
(EI LIUSKAN ALLE)

SEKUNDÄÄRIPALKKI;
TERÄSORSI

KONESAUMATTAVA

JACKON ELEMENTTI

MK 1:5
HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTÄ
1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRÄ LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKÄLI
KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAI JYRKEMPI
2. ELEMENTTI EI TOIMI RUNKOA JÄYKISTÄVÄNÄ RAKENTEENA, EIKÄ ESTÄ ORSIEN
NURJAHTAMISTA.

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

KIINNITYSLIUSKA  450/350x60x0,7

KONESAUMA

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitys teräsorteen

TR 216T
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R:\JDETALJIT\SUOMI\RAK\TR216T.dwg



TIIVISTYSNAUHA
paksuus väh. 3 mm
EI LIUSKAN ALLE

LIUSKA,
kiinnitys orteen
mat.kantaisin poraruuvein,
väh. 3 kpl/ liuska

SAUMAN
KAADON
JÄLKEEN

ENNEN
SAUMAN
KAATOAMUISTA TIIVISTYS MYÖS LISTOJEN LIMISAUMOIHIN

MIKÄLI KATON KALT. ON 1:7
TAI JYRKEMPI, ON RUNGON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA,
ETTEI ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS
SIIRRÄ LAPPEEN SUUNTAISIA
KUORMIA.

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

RÄYSTÄS-
TAITE
VALMIINA

KONESAUMA KAADETAAN JA
PELLIN YLITYS TAIVUTETAAN ALAS
JA LISTA KIRISTETÄÄN TAITTEESEEN.
LOPUKSI VALMIS TAITE TAIVUTETAAN
ALASPÄIN. KS.KUVA.

SIKA LASTOMER 710 MASSA
LISTAN JA KATTOPELLIN VÄLIIN

KONESAUMA

*) HUOM!

PORARUUVI
4.2x19 k200

*) RÄNNIT
KIINNITYSTARVIKKEINEEN
EIVÄT KUULU JACKON FINLANDIN
LISTA-TARVIKETOIMITUKSEEN

KAKSINKERT.
LISTA 005

ELASTINEN PU-VAAHTO
TAI MIN. VILLA

LISTA 006

PORARUUVI 4.2x19
k300 + TIIVISTYS

LISTA 007

TIIVISTYSMASSA

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

JACKON
ELEMENTTI

MK 1:5

KONESAUMATTAVA JACKON ELEMENTTI

KALTEVUUS VÄH. 6°

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Liitos sivuräystäällä, teräsrunko

TR 229T
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TIIVISTENAUHA
paksuus väh. 3mm

MUISTA TIIVISTYSMASSA
MYÖS LISTOJEN 008 JA 010

LIMISAUMOIHIN

LIMIRUUVI TIIVISTEELLÄ
SL2-S-S14-5,5x22 k100

LISTA 008

SIKA LASTOMER 710 MASSA
ELEMENTTIRUUVI + 50mm ALUSLEVY

SIKALASTOMER 710 MASSA
ALUSLEVYN JA ELEMENTIN VÄLIIN

MK 1:5

PORARUUVI
4.2x19 k200

LISTA 009

LISTA 004

ELASTINEN PU-VAAHTO
TAI MIN. VILLA

TIIVISTYSMASSA

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

KONESAUMATTAVA JACKON ELEMENTTI

JACKON ELEMENTTI

PORARUUVI 4.2x19 k200
TIIVISTYSMASSA

LISTA 010

MIN. 100 mm

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Liitos päätyräystäällä, teräsrunko
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TIIVISTENAUHA
paksuus väh. 3mm

KONESAUMATAVA

JACKON ELEMENTTI
KONESAUMATTAVAJACKON ELEMENTTI

TIIVISTYSMASSA
(MYÖS LIMISAUMA)

TIIVISTENAUHA tai
LISTA 013 + TIIVISTYSMASSA
JA KIINNITYS PORARUUVEIN
LISTAA KÄYTETÄÄN TARVITTAESSA
JYRKILLÄ KATOILLA LIUSKAKIINNITYKSEN
YHTEYDESSÄ

SAUMAN
KAADON
JÄLKEEN

ENNEN
SAUMAN
KAATOA

SIKA LASTOMER 710 MASSA
kaadetun konesauman
ja elementin väliin

KONESAUMA KAADETAAN
HARJALISTAN ALLA

MK 1:5

SIKA LASTOMER 710 MASSA (2 PALKOA)

LIMIRUUVI TIIVISTEELLÄ
SL2-S-S14-5,5x22 k100 tai vast.

EPS-SOIRO;  ELEMENTTI-
PAKKAUKSEN VÄLILEVY

ELEM.RUUVI + ALUSLEVY
TAI KIINNITYSLIUSKA

LISTA 011

ELASTINEN PU-VAAHTO JA/TAI MINERAALIVILLA

KONESAUMA

PORARUUVI
4.2x19 k300

LISTA 012

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

HARJALISTAN 011 LIMISAUMOIHIN
TIIVISTYSMASSA JA KIINNITYS LIMIRUUVEILLA

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

242
35

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Harjaliitos, teräsrunko

TR 244T
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ELEMENTTIJACKON

200

 TIIVISTYSMASSA

 TIIVISTYSMASSA

 TIIVISTYSMASSA

SIKA LASTOMER 710 MASSA
2 ISOA PALKOA

KONESAUMA

TIIVISTENAUHA, paksuus väh. 3 mm
             EI LIUSKAN ALLE
JOS NAUHA EI OLE HÖYRYTIIVISTÄ,
TULEE KÄYTTÄÄ TIIVISTYSMASSOJA
HÖYRYTIIVEYDEN SAAVUTTAMISEKSI

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTÄ
1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRÄ LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKÄLI
KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAI JYRKEMPI
2. ELEMENTTI EI TOIMI RUNKOA JÄYKISTÄVÄNÄ RAKENTEENA, EIKÄ ESTÄ ORSIEN
NURJAHTAMISTA.

MIN.30 mm

LIMIRUUVI SL2-S-S14-5,5x22 k100
KIINNITYS MASSAN KOHDALTA
RUUVEJA EI VARJOURAN KOHDALLE
PAINA PELTIÄ JALALLA KUN RUUVAAT

SIKA LASTOMER 710 MASSA MYÖS
KONESAUMAN KOHDALLE

ELEMENTTIRUUVI + UPOTUSALUSLEVY

PP-TERMO RAKENNUSNAUHA 15xD

 KIINNITYSLIUSKA 350/450x60x0,7

 TIIVISTENAUHA

LIUSKAN KIINNITYS:
MATALAKANTAISIN
PORARUUVEIN 3kpl / liuska

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Jatkosaumaliitos, teräsorsi

TR254T
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TIIVISTENAUHA
paksuus väh. 3 mm

TIIVISTYSMASSA
(MYÖS LIMISAUMA)

LIMIRUUVI TIIVISTEELLÄ
SL2-S-S14-5,5x22 k100

ELASTINEN PU-VAAHTO

PORARUUVI 4.2x19 k200
TIIVISTYSMASSA

LISTA 032

250

KONESAUMATTAVA JACKON  ELEMENTTI

150

LISTA 031

PORARUUVI
4.2x19 k200

LISTA 030

SIKA LASTOMER 710 MASSA

SAUMAN
KAADON
JÄLKEEN

ENNEN
SAUMAN
KAATOA

SIKA LASTOMER 710 MASSA
kaadetun konesauman
ja elementin väliin

KONESAUMA KAADETAAN
LISTAN 030 ALLA

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

MIKÄLI KATON KALT. ON 1:7 TAI JYRKEMPI, ON RUNGON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTEI ELEMENTIN
LIUSKAKIINNITYS SIIRRÄ LAPPEEN SUUNTAISIA KUORMIA.

LIUSKA,
kiinnitys orteen
mat.kantaisin poraruuvein,
väh. 3 kpl/ liuska

MK 1:5

JACKON
ELEMENTTI

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
Pulpettikaton yläräystäs, teräsrunko

TR 280T
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