Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Pulpettikaton ylaraystas, terasrunko

HUOM! KONESAUMA KAADETAAN MK 1:5

LISTAN 030 ALLA
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

SAUMAN
MIKALI KATON KALT. ON 1:7 TAI JYRKEMPI, ON RUNGON ENNEN KAADON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTEI ELEMENTIN SAUMAN T3 JALKEEN
LIUSKAKIINNITYS SIIRRA LAPPEEN SUUNTAISIA KUORMIA. KAATOA
o ) SIKA LASTOMER 710 MASSA
Palokayttaytyminen B-s1, dO kaadetun konesauman
ja elementin valiin
LISTA 030
LIUSKA, LIMIRUUVI TIVISTEELLA
kiinnitys orteen SL2-S-S14-5,5x22 k100
mat.kantaisin poraruuvein,
vah. 3 kpl/ liuska SIKA LASTOMER 710 MASSA
TT!
' CKON ELEMEN
| ! ‘ KONESAUMATTAVA A
PORARUUVI
. 4.2x19 k200
\ PORARUUVI 4.2x19 k200 LISTA 031
TIVISTENARHA TINISTYSMASSA
paksuus vah{{3 mm ELASTINEN PU-VAAHTO
LISTA 032 JACKON
ELEMENTTI
THVISTYSMASSA
(MYOS LIMISAUMA)
v 150 v
2 A
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