Jackon elementti

Konesaumatava kattoelementti
Harjaliitos, limapuurunko

KONESAUMA KAADETAAN MK 1:5
HUOM! HARJALISTAN ALLA
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

SAUMAN

ENNEN KAADON
HARJALISTAN 011 LIMISAUMOIHIN SAUMAN i JALKEEN
TIVISTYSMASSA JA KIINNITYS LIMIRUUVEIN KAATOA ; i

Palokayttadytyminen B-s1, dO

SIKA LASTOMER 710 MASSA (2 PALKOA)

SIKA LASTOMER 710 MASSA
kaadetun konesauman
ja elementin valiin

LIMIRUUVI TIIVISTEELLA
SL2-S-S14-5,5x22 k100 tai vast.

ELASTINEN PU-VAAHTO JA/TAI VILLA

EPS-SOIRO; ELEMENTTI-
PAKKAUKSEN VALILEVY

ELEM.RUUVI + ALUSLEVY
TAI KIINNITYSLIUSKA

TIVISTENAUHA tai

LISTA 013 + THVISTYSMASSA
JA KIINNITYS PORARUUVEIN

LISTAA KAYTETAAN TARVITTAESSA

JYRKILLA KATOILLA LIUSKAKIINNITYKSEN
YHTEYDESSA

LISTA 011

KONESAUMA

242

TTAVA
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\‘ LISTA 012
PORARUUVI
4.2x19 k300
THVISTYSMASSA

(MYOS LIMISAUMA)

KONEsAup,
ATTAVA
e202eq JACKON ELEMENTT)

-‘ TIVISTENAUHA

paksuus vah. 3mm
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Jackon Finland Oy

Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

www.jackon.fi

yksityiskohtaisesti

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan

kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta
vahingosta.

taman Periaatedetaljin  soveltuvuus  suunniteltuun rakennukseen ja sen
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