JACKON

INLAN® DETAUIT 6.2.2020
Konesaumattava Jackon kattoelementti
S200 konesaumattava kattoelementti suunnitteluohjeita
TRAK201 konesaumattava Jackon kattoelementti kattokaavio
TR200A konesaumattava Jackon kattoelementti sauma
TR211A konesaumattava Jackon kattoelementti liuskakiinnitys
TR211LP konesaumattava Jackon kattoelementti kiinnitys liimapuuorteen
TR216L konesaumattava Jackon kattoelementti kiinnitys liimapuuorteen
TR229L konesaumattava Jackon kattoelementti liitos sivurdystaalla liimapuurunko
TR231L konesaumattava Jackon kattoelementti liitos paatyraystaalla liimapuurunko
TR244L konesaumattava Jackon kattoelementti harjaliitos liimapuurunko
TR254L konesaumattava Jackon kattoelementti elementin jatkosauma liimapuurunko
TR280L konesaumattava Jackon kattoelementti pulpettikaton ylaraystas liimapuurunko
TR211TP konesaumattava Jackon kattoelementti kiinnitys terasorteen
TR216T konesaumattava Jackon kattoelementti kiinnitys terasorteen
TR229T konesaumattava Jackon kattoelementti liitos sivurdystaalla terasrunko
TR231T konesaumattava Jackon kattoelementti liitos paatyraystaalla terasrunko
TR244T konesaumattava Jackon kattoelementti harjaliitos terasrunko
TR254T konesaumattava Jackon kattoelementti elementin jatkosauma terasrunko
TR280T konesaumattava Jackon kattoelementti pulpettikaton ylaraystas terasrunko

www.jackon.fi



Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
suunnittelu ohjeita

KONESAUMATTAVAN KATON KALTEVUUDEN TULEE OLLA VAHINTAAN 1:10

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISEST]
KATTOELEMENTIN ASENNUSSUUNTA ON MYOTAPAIVAAN NAARASPONTTI EDELLA

KATTOELEMENTIN JATKOSAUMA

1. AINA ORREN PAALLA
2. ORREN TULEE OLLA TARPEEKSI LEVEA, TUKIPINTA min. 50mm/ELEMENTIN PAA
(50+10+50=110 mm). MUISTA HUOMIOIDA RUUVIEN VAATIMAT ETAISYYDET

A PAATYRAYSTAS
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SIVURAYSTAALLA max. 600 mm

KONESAUMAPELLIN YLITYS 70 mm

PAATYRAYSTAS YLITYS MAX 600 mm

ELEMENTIN KIINNITYSTEN KIINNITYSKOHDASTA, KUN ELEMENTIN

PAKSUUS ON 150 mm TAI PAKSUMPI JA
SUUNN ITTELU..SSA KATON PERUSLUMIKUORMA 2,0 kN/m2
HUOMIOITAVA, ETTA (EC1).

1.  ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI

SIIRRA LAPPEENSUUNTAISIA

KUORMIA, MIKALI KATON KALTEVUUS
ON 1:7 TAI JYRKEMPI LUMIESTEET

2. RUUVIN ETAISYYS ELEMENTIN ASENNA 1. LUMIESTE ALIMMAN
REUNASTA VAHINTAAN 30 mm ORREN KOHDALLE

RUNGON SUUNNITTELUSSA
HUOMIOITAVA, ETTA

ELEMENTTI ElI TOIMI RUNKOA |

JAYKISTAVANA RAKENTEENA, EIKA ESTA
ORSIEN NURJAHTAMISTA

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji') on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman S 200
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 06.02.2020
www jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttémisesté aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMIRAK\S200.dwg
vahingosta.




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Kattokaavio

DET TR280
DET TR244 YLARAYSTAS

|

i

N VT

S

i s Tl R
)
m
—
=
A
N
o
o

L
|

==
I
L1l
|
|
|
]
|
|
|
]
|
|
|
|
|
|
|
L1l
|
|
|
|
Il
|
|
|
|

F
|
|
|
|
|
|
f
|
|
|
f
|
|
|
|
|
|
|
f
|
|
|
f
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f
|
|
|
f
|
|
|
|
|
|
|
f
|
|
|
f
L

DET TR229
A

I\ = /m\ ELEMENTIN | PULPETTIKATON

JATKOSAUMA | YLARAYSTAS
\J/ HARJA
|
| |
|
l L |
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen seké tehdaan siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJITSUOMINRAK\TRAK201.dwg

vahingosta.




Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti

Sauma

JACKON kattoelementti
ytimessa ei ponttia
D =75, 100, 125

TIVISTYSMASSA

DET 1.

DET 2.

JACKON kattoelementti

ytimessa pontti

D =150, 175, 200, 225,
250, 275, 300

TIVISTYSMASSA

MK 1:5

DET 1.

D

»

flll 16000000000000000000000 NN

DET 2.

TEHDASTIIVISTE

DET 1.
MK 1:1

SAUMAUKSEN
JALKEEN

TIVISTYSMASSA

DET 2.

\TEHDASTIIVISTE

MK 1:1

Palokayttaytyminen B-s1, dO

ENNEN
SAUMAUSTA

Jackon Finland
Toravantie 18

FIN-38210 Sastamala

Puh. +358 10 8.
www.jackon.fi

Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta

419 200

vahingosta.

05.02.2020

TR200A

RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR200A.dwg




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Liuskakiinnitys

TEHDASTIIVISTE *
TIVISTYSMASSA *

IIVISTENAUHA ™)

PALA PONTTIA
POISTETAAN
LIUSKAN
KOHDALLA

*) THVISTYSMASSA LIUSKAN MOLEMMIN
PUOLIN YHTENAISEKSI PALOKSI .
NAARASPONTISSA ON VALMIINA
TEHDASTIIVISTE.

THVISTENAUHAA EI LIUSKAN ALLE

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

www.jackon.fi

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman

nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan TR21 1A
yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen

kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa

kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttdolosuhteissa. 05.02.2020

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR211A.dwg
vahingosta.




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitysliuska saumassa

MIKALI KATON KALT. ON 1:7 * M K 1 : 1
TAI JYRKEMPI, ON RUNGON *HUOM !
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA N
ETTEI ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS SAUMAUKSEN JALKEEN
B A P PEEN SUUNTAISIA TARKISTA, ETTA VALMIIN *
SAUMAN KORKEUS ON SAUMAUKSEN
KORKEINTAAN 28 mm JALKEEN

KIINNITYSLIUSKA t=0.7mm
YLAPAA TAITTUU KONESAUMAAN

LIUSKAN YLIMAARAINEN PITUUS TIVISTYSMASSA
LEIKATAAN POIS silikoni

YTIMEN UROSPONTTI POISTETAAN
VEITSELLA KIINNITYSLIUSKAN

KOHDALTA JA NAARASPONTTI TAYTETAAN
LIUSKAN TAKAA POLYURETAANIVAAHDOLLA

ENNEN
SAUMAUSTA

A ASENNUSSUUNTA

THVISTENAUHA,
paksuus vah. 3 mm

TIIVISTYSMASSA (EI LIUSKAN ALLE)

LEIKKEEN KIINNITYS

MATALAKANTAISIN
RUUVEIN

TEHDASTIIVISTE TIVISTYSMASSA 1)

: SEKUNDAARI

| 1) HUOM !

TIVISTYSMASSA KOKO LIUSKANLEVEYDELLE
MOLEMMIN PUOLIN

SEKA TEHDASTIIVISTE PELTIPONTIN URASSA

Palokayttaytyminen B-s1, dO MK 1:5

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji') on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman TR21 1 LP
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR211LP.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitys liimapuuorteen

HUOM!

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.

RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTA
1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRA LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKALI
KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAl JYRKEMPI

2. ELEMENTTI El TOIMI RUNKOA JAYKISTAVANA RAKENTEENA, EIKA ESTA ORSIEN
NURJAHTAMISTA.

KIINNITYSLIUSKA 450/350x90x0,7

KONESAUMA

LEIKKEEN KIINNITYS:
MATALAKANTAISIN RUUVEIN véh. 3 kpl

TIVISTENAUHA
paksuus vah. 3mm
(EI LIUSKAN ALLE)

MK 1:5

SEKUNDAARIPALKKI;
LIIMAPUUPALKKI

Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman TR 21 6L
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR216L.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Liitos sivuraystaalla, liimapuurunko

LIUSKA
KONESAUMA

HUOM! Al JVRKENP, ON RUNGON MK 1:5
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET | | S UNNTTELSe o o
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI SIRRA LAPPEEN SUUNTAISIA
KUORMIA.
MUISTA TIIVISTYSMASSA MYOS LISTOJEN LIMISAUMOIHIN ENNEN
SAUMAN
KAATOA !
RAYSTAS. KONESAUMA KAADETAAN JA SAUMAN
TAITE PELLIN YLITYS TAIVUTETAAN ALAS KAADON RN
VALMIINA ‘ JA LISTA KIRISTETAAN TAITTEESEEN. JALKEEN i
LOPUKSI VALMIS TAITE TAIVUTETAAN
ALASPAIN. KS.KUVA.
KIINNITYSLIUSKA
SIKA LASTOMER 710 MASSA LISTAN N TALA
JA KATTOPELLIN VALIIN

RUUVEIN, VAH. 3kpl/

KALTEVUUS VAH. €

| ELEMENTT! . i
‘\ KONESI—\UMATTAVI—\ JACKON - : »
Y

—

LISTA 006

1
|
.
KAKSINKERT.
LISTA 005 TIVISTYSNAUHA
PORARUUVI
4.2x19 k200

paksuus vah. 3mm
El LIUSKAN ALLE

PORARUUVI 4

k300[+ TIVISTYS
ELASTINEN PU-VAAHTO LISTA po7
TAI MIN. VILLA TIVISTYSMASSA

JACKON
*) RANNIT ELEMENTTI
KIINNITYSTARVIKKEINEEN | —F—"=—=7—=—""+

EIVAT KUULU JACKON FINLANDIN
LISTA-TARVIKETOIMITUKSEEN

Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman

Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan TR 229L

FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen

Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta

vahingosta.

05.02.2020
RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR229L..dwg




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Liitos paatyraystaalla, limapuurunko

MK 1:5
HUOM! MUISTA TIIVISTYSMASSA
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET MYOS LISTOJEN 008 JA 010
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI LIMISAUMOIHIN
LISTA 008

LIMIRUUVI TIVISTEELLA
SL2-5-514-5,5x22 k100 tai vast. ELEMENTTIRUUVI + 50mm ALUSLEVY

SIKA LASTOMER 710 MASSA

SIKA LASTOMER 710 MASSA
ALUSLEVYN JA ELEMENTIN VALIIN
VARO RUUVIN YLIKIERTAMISTA!

_ MIN.100 mk; ,

KONESAUMATTAVA JACKON ELEMENTTI

PORARUUVI \ \

4.2x19 k200 \ THVISTENAUHA

B R e = R K O - O O O X X X X - )

paksuus vah. 3mm

PORARUUVI 4.2x19
LISTA 009 \ \ \ k200...400 + TIIVISTYS

ELASTINEN PU-VAAHTO \ \__LISTA 010

TAI MIN. VILLA
\ TIIVISTYSMASSA
LP-ORSI
LISTA 004 JACKON
ELEMENTTI LP-PALKKI
Palokayttaytyminen B-s1, dO
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan TR 231 L
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR231L.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Konesaumatava kattoelementti
Harjaliitos, limapuurunko

KONESAUMA KAADETAAN MK 1:5
HUOM! HARJALISTAN ALLA
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

SAUMAN

ENNEN KAADON
HARJALISTAN 011 LIMISAUMOIHIN SAUMAN i JALKEEN
TIVISTYSMASSA JA KIINNITYS LIMIRUUVEIN KAATOA ; i

Palokayttadytyminen B-s1, dO

SIKA LASTOMER 710 MASSA (2 PALKOA)

SIKA LASTOMER 710 MASSA
kaadetun konesauman
ja elementin valiin

LIMIRUUVI TIIVISTEELLA
SL2-S-S14-5,5x22 k100 tai vast.

ELASTINEN PU-VAAHTO JA/TAI VILLA

EPS-SOIRO; ELEMENTTI-
PAKKAUKSEN VALILEVY

ELEM.RUUVI + ALUSLEVY
TAI KIINNITYSLIUSKA

TIVISTENAUHA tai

LISTA 013 + THVISTYSMASSA
JA KIINNITYS PORARUUVEIN

LISTAA KAYTETAAN TARVITTAESSA

JYRKILLA KATOILLA LIUSKAKIINNITYKSEN
YHTEYDESSA

LISTA 011

KONESAUMA

242

TTAVA

| e e

\‘ LISTA 012
PORARUUVI
4.2x19 k300
THVISTYSMASSA

(MYOS LIMISAUMA)

KONEsAup,
ATTAVA
e202eq JACKON ELEMENTT)

-‘ TIVISTENAUHA

paksuus vah. 3mm

e " =82

Jackon Finland Oy

Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

www.jackon.fi

yksityiskohtaisesti

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan

kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta
vahingosta.

taman Periaatedetaljin  soveltuvuus  suunniteltuun rakennukseen ja sen

TR 244L

05.02.2020
RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR244L.dwg




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Jatkosaumaliitos, limapuurunko

HUOM!

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.

RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTA

1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRA LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKALI

KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAl JYRKEM

2. ELEMENTTI El TOIMI RUNKOA JAYKISTAVANA RAKENTEENA, EIKA ESTA ORSIEN

NURJAHTAMISTA.

Pl

MK 1:5

SIKA LASTOMER 710 MASSA
2 ISOA PALKOA

Palokayttaytyminen B-s1, dO

LIMIRUUVI SL2-S-S14-5,5x22 k100
KIINNITYS MASSAN KOHDALTA RUUVEJA
El VARJOURAN KOHDALLE PAINA PELTIA
JALALLA KUN RUUVAAT

SIKA LASTOMER 710 MASSA
MYOS KONESAUMAN KOHDALLE

KONESAUMA

200

)6 60066606 ¢
XK

AVA
AUMATT \
KORKON ELENENTE

\

TIVISTYSMASSA
TIVISTENAUHA
TIVISTYSMASSA

(!

ELEMENTTIRUUVI +UPOTUSALUSLEVY

PP-TERMO RAKENNUSNAUHA 15xD

KIINNITYSLIUSKA 350/450x90x0,7

LIUSKAN KIINNITYS:
MATALAKANTAISIN
RUUVEIN 3kpl / liuska

1606060005 E-v90800¢ 6+ 0000

TLL

\

\

\

\

TIVISTYSMASSA/NAUHA

TIVISTENAUHA, paksuus vah. 3 mm

El LIUSKAN ALLE
JOS NAUHA EI OLE HOYRYTIIVISTA,
TULEE KAYTTAA TIIVISTYSMASSOJA
HOYRYTIIVEYDEN SAAVUTTAMISEKSI

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

yksityiskohtaisesti

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
taman Periaatedetaljin  soveltuvuus  suunniteltuun rakennukseen ja sen
kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa

kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

www.jackon.fi k
vahingosta.

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta

TR254L

05.02.2020
RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR254L.dwg




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Pulpettikaton ylaraystas

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

MK 1:5

KONESAUMA KAADETAAN
LISTAN 030 ALLA

SAUMAN
MIKALI KATON KALT. ON 1:7 TAl JYRKEMPI, ON RUNGON ENNEN K.AADON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTEI ELEMENTIN SAUMAN T3 JALKEEN
LIUSKAKIINNITYS SIIRRA LAPPEEN SUUNTAISIA KUORMIA. KAATOA
o . SIKA LASTOMER 710 MASSA
Palokayttaytym|nen B'S1 ) dO kaadetun konesauman
ja elementin valiin
ELEMENTTIRUUVI + 50mm ALUSLEVY LISTA 030
SIKA LASTOMER 710 MASSA LIMIRUUVI TIIVISTEELLA
ALUSLEVYN JA ELEMENTIN VALIIN SL2-S-514-5,5x22 k100
VARO RUUVIN YLIKIERTAMISTA! SIKA LASTOMER 710 MASSA
\ T
. N
KONESAUMATTAVA JACKON ELEME
PORARUUVI
4.2x19 k200

|
PORARUUVI 4.2x19 k200
TIVISTENAUKHA TlIVISTYSMASSA
paksuus vah. 3 mm
LISTA 032

TIVISTYSMASSA
(MYOS LIMISAUMA)

LISTA 031
ELASTINEN PU-VAAHTO

v 150 y

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

www.jackon.fi

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta
vahingosta.

TR 280L

05.02.2020
RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR280L.dwg




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitysliuska saumassa

MK 1:1

MIKALI KATON KALT. ON 1:7 N

TAI JYRKEMPI, ON RUNGON

SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, *HUOM !

ETTEI ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS .

SIIRRA LAPPEEN SUUNTAISIA SAUMAUKSEN JALKEEN

KUORMIA. TARKISTA, ETTA VALMIIN *
SAUMAN KORKEUS ON SAUMAUKSEN
KORKEINTAAN 28 mm JALKEEN

KIINNITYSLIUSKA t=0.7mm
YLAPAA TAITTUU KONESAUMAAN

LIUSKAN YLIMAARAINEN PITUUS TIVISTYSMASSA
LEIKATAAN POIS silikoni

YTIMEN UROSPONTTI POISTETAAN
VEITSELLA KIINNITYSLIUSKAN

KOHDALTA JA NAARASPONTTI TAYTETAAN
LIUSKAN TAKAA POLYURETAANIVAAHDOLLA

ENNEN
SAUMAUSTA

A ASENNUSSUUNTA

TIIVISTENAUHA,
paksuus vah. 3 mm

TIVISTYSMASSA

LEIKKEEN KIINNITYS
TEHDASTIIVISTE MATALAKANTAISIN RUUVEIN

(EI LIUSKAN ALLE)
TIVISTYSMASSA 1)

1) HUOM !

TIIVISTYSMASSA KOKO LIUSKAN
LEVEYDELLE MOLEMMIN PUOLIN.
ELEMENTIN SISALEVYN NAARASPONTISSA
ON VALMIINA TEHDASTIIVISTE. VARMISTA
ENNEN ASENNUSTA, ETTA TIIVISTE ON EHJA.

Palokayttaytyminen B-s1, dO MK 1:5
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman TR 21 1TP
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR211TP.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitys terasorteen

MK 1:5
HUOM!

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTA

1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRA LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKALI
KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAlI JYRKEMPI

2. ELEMENTTI El TOIMI RUNKOA JAYKISTAVANA RAKENTEENA, EIKA ESTA ORSIEN
NURJAHTAMISTA.

KIINNITYSLIUSKA 450/350x60x0,7

KONESAUMA

- -, 3 A \ ]
| ONESAUMATTAY \
\ " ACKON ELEMENTT! ‘ \

TIIVISTENAUHA
paksuus vah. 3mm
MATALAKANTAINEN PORARUUVI,

(EI LIUSKAN ALLE)
vah. 3 kpl/leike

LJ

SEKUNDAARIPALKKI;
TERASORSI

Palokayttaytyminen B-s1, d0

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji”) on vain ohjeellinen malli, eik& sitd voi kayttdd ilman TR 21 6T

Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan

FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen

Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttémisesté aiheutuneesta

vahingosta.

05.02.2020
RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR216T.dwg




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Liitos sivuraystaalla, terasrunko

A : MK 1:
HUOM! Al IVRKEMPI, ON RUNGON 0
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA,
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI SIIRRA LAPPEEN SUUNTAISIA
KUORMIA. ENNEN
SAUMAN
MUISTA THVISTYS MYOS LISTOJEN LIMISAUMOIHIN KAATOA
SAUMAN
KONESAUMA KAADETAAN JA KAADON (RN
RAYSTAS- PELLIN YLITYS TAIVUTETAAN ALAS JALKEEN
TAITE

JA LISTA KIRISTETAAN TAITTEESEEN.
LOPUKSI VALMIS TAITE TAIVUTETAAN
ALASPAIN. KS.KUVA.

VALMIINA

LIUSKA,

kiinnitys orteen
mat.kantaisin poraruuvein,
vah. 3 kpl/ liuska

SIKA LASTOMER 710 MASSA
LISTAN JA KATTOPELLIN VALIIN

KONESAUMA '

pae==—ry
Ll ==
L=
g

PORARUUVI

KAKSINKERT. k300 + TIIVIS

LISTA 005 LISTA 007
PORARUUVI THVISTYSMASSA
4.2x19 k200

TIVISTYSNAUH
paksuus vah. 3 mm
ELASTINEN PU-VAAHTO EILIUSKAN ALLE
TAI MIN. VILLA (—

LISTA 006

JACKON
ELEMENTTI

*) RANNIT -
KIINNITYSTARVIKKEINEEN

EIVAT KUULU JACKON FINLANDIN
LISTA-TARVIKETOIMITUKSEEN

Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy T R 2 2 9T
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdméan Periaatedetaljin virheellisesta kayttdmisesta aiheutuneesta
vahingosta.

RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR229T.dwg

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Liitos paatyraystaalla, terasrunko

HUOM!

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

MUISTA TIIVISTYSMASSA

MYOS LISTOJEN 008 JA 010
LIMISAUMOIHIN

MK 1:5

LISTA 008

LIMIRUUVI TIIVISTEELLA
SL2-S-514-5,5x22 k100

SIKA LASTOMER 710 MASSA

ELEMENTTIRUUVI + 50mm ALUSLEVY

SIKALASTOMER 710 MASSA
ALUSLEVYN JA ELEMENTIN VALIIN

_MIN. 100 mx, y

A

PORARUUVI
4.2x19 k200

LISTA 009

ELASTINEN PU-VAAHTO
TAI MIN. VILLA

LISTA 004

KONESAUMATTAVA JACKON ELEMENTTI

B G eCeCe eCesese-e: eSS e -e-e e e-e-e: -emm

i

1| 1)

TIVISTENAUHA

PORARUUVI 4.2x19 k200
TIVISTYSMASSA

[}
|
[}
|
paksuus vah. 3mm |
I
|
[}
|
|

\ LISTAOI0O ]

Palokayttaytyminen B-s1, dO

\

TIVISTYSMASSA

JACKON ELEMENTTI

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

yksityiskohtaisesti

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
taman Periaatedetaljin  soveltuvuus  suunniteltuun rakennukseen ja sen
kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa

kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

www.jackon.fi k
vahingosta.

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta

TR 231T

05.02.2020
RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR231T.dwg




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Harjaliitos, terasrunko

HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

HARJALISTAN 011 LIMISAUMOIHIN

TIVISTYSMASSA JA KIINNITYS LIMIRUUVEILLA

Palokayttadytyminen B-s1, dO

SIKA LASTOMER 710 MASSA (2 PALKOA)

MK 1:5

KONESAUMA KAADETAAN
HARJALISTAN ALLA

SAUMAN
ENNEN KAADON
SAUMAN JALKEEN
KAATOA

SIKA LASTOMER 710 MASSA
kaadetun konesauman
ja elementin valiin

LIMIRUUVI TIIVISTEELLA
SL2-S-S14-5,5x22 k100 tai vast.

EPS-SOIRO; ELEMENTTI-
PAKKAUKSEN VALILEVY

ELEM.RUUVI + ALUSLEVY

TAI KIINNITYSLIUSKA

LISTA 011

ELASTINEN PU-VAAHTO JA/TAI MINERAALIVILLA

TIIVISTENAUHA tai

LISTA 013 + THVISTYSMASSA
JAKIINNITYS PORARUUVEIN
LISTAA KAYTETAAN TARVITTAESSA

JYRKILLA KATOILLA LIUSKAKIINNITYKSEN

YHTEYDESSA

KONESAUMA

02029 = = L0 ‘

""" LISTA 012 — ""’
PORARUUVI
4.2x19 k300

TIVISTYSMASSA
(MYOS LIMISAUMA

TIVISTENAUHA
paksuus vah. 3mm

L

L

L_J

Jackon Finland Oy

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan

FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

www.jackon.fi k
vahingosta.

yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta

RAJDETALJIT\SUOMNRAK\TR244T.dwg




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Jatkosaumaliitos, terasorsi

MK 1:5
HUOM!

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTA

1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRA LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKALI
KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAl JYRKEMPI

2. ELEMENTTI El TOIMI RUNKOA JAYKISTAVANA RAKENTEENA, EIKA ESTA ORSIEN
NURJAHTAMISTA.

LIMIRUUVI SL2-S-S14-5,5x22 k100
KIINNITYS MASSAN KOHDALTA
RUUVEJA EI VARJOURAN KOHDALLE
PAINA PELTIA JALALLA KUN RUUVAAT

SIKA LASTOMER 710 MASSA MYOS
KONESAUMAN KOHDALLE

ELEMENTTIRUUVI + UPOTUSALUSLEVY
PP-TERMO RAKENNUSNAUHA 15xD

SIKA LASTOMER 710 MASSA
2 ISOA PALKOA KIINNITYSLIUSKA 350/450x60x0,7

KONESAUMA \

200

OO
OO0
OO
OO0
OO

(!

\

\

\

TIIVISTYSMASSA

)6 60060060666 06060 ) (6006
1606066006606 066600¢ -9 0006

CKON
JEVENTT!

\

! TIVISTENAUHA, paksuus vah. 3 mm

\ El LIUSKAN ALLE
TIVISTYSMASSA JOS NAUHA EI OLE HOYRYTIIVISTA,
TULEE KAYTTAA TIVISTYSMASSOJA
HOYRYTIIVEYDEN SAAVUTTAMISEKSI

TIVISTENAUHA

TIVISTYSMASSA

LIUSKAN KIINNITYS:
MATALAKANTAISIN
PORARUUVEIN 3kpl / liuska

Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji”) on vain ohjeellinen malli, eik& sitd voi kayttdd ilman TR254T
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJITSUOMNRAK\TR254T.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Pulpettikaton ylaraystas, terasrunko

HUOM! KONESAUMA KAADETAAN MK 1:5

LISTAN 030 ALLA
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

SAUMAN
MIKALI KATON KALT. ON 1:7 TAI JYRKEMPI, ON RUNGON ENNEN KAADON
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTEI ELEMENTIN SAUMAN T3 JALKEEN
LIUSKAKIINNITYS SIIRRA LAPPEEN SUUNTAISIA KUORMIA. KAATOA
o ) SIKA LASTOMER 710 MASSA
Palokayttaytyminen B-s1, dO kaadetun konesauman
ja elementin valiin
LISTA 030
LIUSKA, LIMIRUUVI TIVISTEELLA
kiinnitys orteen SL2-S-S14-5,5x22 k100
mat.kantaisin poraruuvein,
vah. 3 kpl/ liuska SIKA LASTOMER 710 MASSA
TT!
' CKON ELEMEN
| ! ‘ KONESAUMATTAVA A
PORARUUVI
. 4.2x19 k200
\ PORARUUVI 4.2x19 k200 LISTA 031
TIVISTENARHA TINISTYSMASSA
paksuus vah{{3 mm ELASTINEN PU-VAAHTO
LISTA 032 JACKON
ELEMENTTI
THVISTYSMASSA
(MYOS LIMISAUMA)
v 150 v
2 A
Jackon Finland O Tama iaatedetalji ("Periaatedetalji") i hjeelli lli, eikd sita i kayttaa il
Tifasgmilg 1a g Y ni?’nn;iorizrilsatg eraeke;Inuks::a:uin?\ﬁtjélija: ntelzl:wég ]::/ig;stri]a,rr}is;aelléiikzlyiié;sl jaayta?lfist:egzz T R 2 8OT
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMIRAK\TR280T.dwg

vahingosta.
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