Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Kiinnitysliuska saumassa

MIKALI KATON KALT. ON 1:7 * M K 1 : 1
TAI JYRKEMPI, ON RUNGON *HUOM !
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA N
ETTEI ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS SAUMAUKSEN JALKEEN
B A P PEEN SUUNTAISIA TARKISTA, ETTA VALMIIN *
SAUMAN KORKEUS ON SAUMAUKSEN
KORKEINTAAN 28 mm JALKEEN

KIINNITYSLIUSKA t=0.7mm
YLAPAA TAITTUU KONESAUMAAN

LIUSKAN YLIMAARAINEN PITUUS TIVISTYSMASSA
LEIKATAAN POIS silikoni

YTIMEN UROSPONTTI POISTETAAN
VEITSELLA KIINNITYSLIUSKAN

KOHDALTA JA NAARASPONTTI TAYTETAAN
LIUSKAN TAKAA POLYURETAANIVAAHDOLLA

ENNEN
SAUMAUSTA

A ASENNUSSUUNTA

THVISTENAUHA,
paksuus vah. 3 mm

TIIVISTYSMASSA (EI LIUSKAN ALLE)

LEIKKEEN KIINNITYS

MATALAKANTAISIN
RUUVEIN

TEHDASTIIVISTE TIVISTYSMASSA 1)

: SEKUNDAARI

| 1) HUOM !

TIVISTYSMASSA KOKO LIUSKANLEVEYDELLE
MOLEMMIN PUOLIN

SEKA TEHDASTIIVISTE PELTIPONTIN URASSA

Palokayttaytyminen B-s1, dO MK 1:5

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji') on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman TR21 1 LP
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR211LP.dwg

vahingosta.




