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Konesaumattava Jackon kattoelementti 
 
S200 konesaumattava kattoelementti suunnitteluohjeita  

 
TRAK201 konesaumattava Jackon kattoelementti kattokaavio  
 
TR200A konesaumattava Jackon kattoelementti sauma 
TR211A konesaumattava Jackon kattoelementti liuskakiinnitys 
 
TR211LP konesaumattava Jackon kattoelementti kiinnitys liimapuuorteen 
TR216L konesaumattava Jackon kattoelementti kiinnitys liimapuuorteen 
TR229L konesaumattava Jackon kattoelementti liitos sivuräystäällä liimapuurunko 
TR231L konesaumattava Jackon kattoelementti liitos päätyräystäällä liimapuurunko 
TR244L konesaumattava Jackon kattoelementti harjaliitos  liimapuurunko 
TR254L konesaumattava Jackon kattoelementti elementin jatkosauma liimapuurunko 
TR280L konesaumattava Jackon kattoelementti pulpettikaton yläräystäs liimapuurunko 
 
TR211TP konesaumattava Jackon kattoelementti kiinnitys teräsorteen 
TR216T konesaumattava Jackon kattoelementti kiinnitys teräsorteen 
TR229T konesaumattava Jackon kattoelementti liitos sivuräystäällä teräsrunko 
TR231T konesaumattava Jackon kattoelementti liitos päätyräystäällä teräsrunko 
TR244T konesaumattava Jackon kattoelementti harjaliitos  teräsrunko 
TR254T konesaumattava Jackon kattoelementti elementin jatkosauma teräsrunko 
TR280T konesaumattava Jackon kattoelementti pulpettikaton yläräystäs teräsrunko 
 
 
 


