Jackon elementti

Konesaumattava kattoelementti
Liuskakiinnitys

TEHDASTIIVISTE *
TIVISTYSMASSA *

IIVISTENAUHA ™)

PALA PONTTIA
POISTETAAN
LIUSKAN
KOHDALLA

*) THVISTYSMASSA LIUSKAN MOLEMMIN
PUOLIN YHTENAISEKSI PALOKSI .
NAARASPONTISSA ON VALMIINA
TEHDASTIIVISTE.

THVISTENAUHAA EI LIUSKAN ALLE

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

www.jackon.fi

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman

nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan TR21 1A
yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen

kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa

kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttdolosuhteissa. 05.02.2020

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR211A.dwg
vahingosta.




