
TIIVISTENAUHA
paksuus väh. 3mm
(EI LIUSKAN ALLE)

SEKUNDÄÄRIPALKKI;
LIIMAPUUPALKKI

KONESAUMATTAVA

JACKON ELEMENTTI

LEIKKEEN KIINNITYS:
MATALAKANTAISIN RUUVEIN väh. 3 kpl

MK 1:5
HUOM!
KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEUDET ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
RUNGON SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVA, ETTÄ
1. ELEMENTIN LIUSKAKIINNITYS EI SIIRRÄ LAPPEENSUUNTAISIA KUORMIA, MIKÄLI
KATON KALTEVUUS ON 1:7 TAI JYRKEMPI
2. ELEMENTTI EI TOIMI RUNKOA JÄYKISTÄVÄNÄ RAKENTEENA, EIKÄ ESTÄ ORSIEN
NURJAHTAMISTA.

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

KIINNITYSLIUSKA  450/350x90x0,7

KONESAUMA

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Konesaumattava kattoelementti
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