Jackon elementti

Liittyminen LP-pilariin nurkassa
Vaaka-asennus

MK 1:5
HUOM!

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

JACKON
TIVISTYSMASSA ELEMENTT!

LP-PILARI

TIVISTENAUHA

TIVISTYSMASSA

JACKON ELEMENTTI

LISTA 003

PORARUUVI 4.2x19
k200...400

+ TIIVISTYS
TARVITTAESSA

LISTA 004

ELEMENTTIRUUVI + ALUSLEVY

ELASTINEN PU-VAAHTO

Palokayttaytyminen B-s1, dO TAIMIN.VILLA
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji') on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman TR 1 21 L
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan A
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJIT\SUOMNRAK\TR121LA.dwg

vahingosta.




