
MK 1:5

EPS 100 S

50
75

100
125

150
175
200
225

V
A

P
A

A
 V

Ä
L

I 1
18

7 
m

m

ELEMENTIN VAHVUUS

1
2

0
0

 m
m

250

VÄRIPINNOITETTU
TERÄSOHUTLEVY
d=0.5 mm

ELEMENTTIEN
VAKIO-

VAHVUUDET
(mm)

1
2

0
0

 m
m

TAAN TARVITTAESSA
UROSPONTTI POISTE-

ILMAN
YTIMEN
PONTTIA

YTIMESSA
PONTTI

JACKON
ELEMENTTI

275
300

240

128

Palokäyttäytyminen B-s1, d0

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Vapaa-aukko
Vaaka-asennus
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