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TIIVISTENAUHA, paksuus min 7 mm
tai ELASTINEN PU-VAAHTO
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TIIVISTYSNAUHA 6x130

LISTA 001

TIIVISTENAUHA, paksuus min 7 mm
tai ELASTINEN PU-VAAHTO

FIX PIKA-ANKKURI 6x60 tai vast.

TIIVISTYSNAUHA 6x130

LISTA 001

TIIVISTYSMASSA

TIIVISTYSMASSA

LISTA 002

TIIV.MASSA

_

Palokäyttäytyminen: B-s1, d0

JACKON
ELEMENTTI

www.jackon.fi

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

Tämä periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikä sitä voi käyttää ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemää arviointia, jossa läpikäydään ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tämän Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
käyttötarkoitukseen sekä tehdään siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissä käyttöolosuhteissa.
Jackon Finland Oy ei vastaa tämän Periaatedetaljin virheellisestä käyttämisestä aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon elementti
Liittyminen betonisokkeliin
Vaaka-asennus
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