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Jackon elementti

Seinaelementti
Sauma
MK 1:5
Jackon Jackon
seinaelementti seinaelementti
pontilla
PO/75/100/125/128, 150/175/200/225/240/250/275/300

{__TEHDASTIIVISTE

DET 1. Elementtien VAAKA-ASENNUS
Tiivistysmassa laitetaan rakennuksen
lampimalla puolella olevaan saumaan.
Elementtien PYSTYASENNUS
Tiivistysmassa laitetaan molemmin puolin
saumaa.
TIVISTYSMASSA KYLMA- JA PAKKASTILAT
Tiivistysmassa laitetaan molemmin puolin
saumaa.
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan TR1 O4A
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR104A.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Sivuseinaleikkaus
Vaaka-asennus

DET TR229T
DET TR229 L

( terasrunko)
( liimapuurunko)

DET TR110
DET TR112

Palokayttaytyminen B-s1, dO

( EPS-ydin pontilla)
( EPS-ydin ei ponttia)

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta
vahingosta.

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

www.jackon.fi

TRAK 101

05.02.2020
RAJDETALJIT'SUOMNRAK\TRAK101.dwg




Jackon elementti

Liittyminen betonisokkeliin
Vaaka-asennus

TIIV.MASSA

MK 1:5

THVISTENAUHA, paksuus min 7 mm
tai ELASTINEN PU-VAAHTO

LISTA 001

TIVISTYSNAUHA 6x130

ELEMENTTI

THVISTENAUHA, paksuus min 7 mm
tai ELASTINEN PU-VAAHTO

FIX PIKA-ANKKURI 6x60 tai vast.

TIVISTYSNAUHA 6x130
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Palokayttaytyminen: B-s1, dO
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttémisesté aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR110.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Liittyminen LP-pilariin
Vaaka-asennus

HUOM!

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

LIIMAPUUPILARI

ELASTINEN PU-VAAHTO
TAI MIN.VILLA

MK 1:5
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TIVISTENAUHA

F—F TIVISTYSMASSA

TIVISTYSMASSA

ELEMENTTIRUUVI+

ALUSLEVY

PORARUUVI 4.2x19 k200...400

+ TIIVISTYS TARVITTAESSA

BUTYYLINAUHA 1x60

LISTA 004

Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy
Toravantie 18
FIN-38210 Sastamala
Puh. +358 10 8419 200

www.jackon.fi

Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.

Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta
vahingosta.

TR120LA

05.02.2020
RAJDETALJIT'SUOMNRAK\TR120LA.dwg




Jackon elementti

Liittyminen LP-pilariin nurkassa
Vaaka-asennus

MK 1:5
HUOM!

KIINNITYKSET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

JACKON
TIVISTYSMASSA ELEMENTT!

LP-PILARI

TIVISTENAUHA

TIVISTYSMASSA

JACKON ELEMENTTI

LISTA 003

PORARUUVI 4.2x19
k200...400

+ TIIVISTYS
TARVITTAESSA

LISTA 004

ELEMENTTIRUUVI + ALUSLEVY

ELASTINEN PU-VAAHTO

Palokayttaytyminen B-s1, dO TAIMIN.VILLA
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji') on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman TR 1 21 L
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan A
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJIT\SUOMNRAK\TR121LA.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Liittyminen teraspilariin
Vaaka-asennus

HUOM!

KIINNITYKESET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

RUNKOTIIVISTE MUODOSTAA
HOYRYSULUN. ASENNA TIIVISTE
YHTENAISEKSI ILMAN KATKOJA.

ELASTINEN TERASPILARI
PU-VAAHTO

RUNKOTIIVISTE

MK 1:5

RUNKOTIIVISTE
6x14

6x14

PORARUUVI 4.2x19 k200...400
+ TIIVISTYS TARVITTAESSA

ELEMENTTIRUUVI +
TIIVISTEELLINEN ALUSLEVY

LISTA 004

BUTYYLINAUHA 1x60

PALOKAYTTAYTYMINEN : B-s1,d0

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji') on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttémisesté aiheutuneesta

vahingosta.

TR120TAA

05.02.2020
RAJDETALJIT'SUOMNRAK\TR120TAA.dwg




Jackon elementti

Liittyminen teraspilariin nurkassa
Vaaka-asennus

MK 1:5
HUOM!

KIINNITYKESET JA TUKIPINTOJEN LEVEYDET
ON TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

RUNKOTIIVISTE MUODOSTAA
HOYRYSULUN. ASENNA TIIVISTE
YHTENAISEKSI ILMAN KATKOJA.

RUNKOTIIVISTE 6x14

RUNKOTIIVISTE 6x14

F JACKON ELEMENTTI

LISTA 003

ELASTINEN

PU-VAAHTO
PORARUUVI 4.2x19 k200...400

+ THVISTYS TARVITTAESSA

ELEMENTTIRUUVI +

LISTA 004 TIIVISTEELLINEN ALUSLEVY

PALOKAYTTAYTYMINEN : B-s1,d0

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji') on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman TR1 21 T
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan A A
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJITSUOMINRAK\TR121TAA.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Vapaa-aukko
Vaaka-asennus

MK 1:5

ELEMENTTIEN
VAKIO-
VAHVUUDET
(mm)

50 ) ELEMENTIN VAHVUUS

75 [ILMAN
100 [ YTIMEN
125 | PONTTIA
128 )
150 )
175
200
225 ¢ YTIMESSA
240 | PONTTI
250
275
300 .

N — T

1200 mm
VAPAA VALI 1187 mm
|
]
|
|
]
|
]
]
|
i

UROSPONTTI POISTE-
TAAN TARVITTAESSA

\N———

VARIPINNOITETTU
TERASOHUTLEVY
d=0.5 mm

EPS 100 S

Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan

FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen

Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020

www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR143.dwg
vahingosta.




Jackon elementti

Nosto-ovikehyksen liittyminen

KARMIT SEKA NIIDEN KIINNITYS- JA
THVISTYSTARVIKKEET ERILLISTOIMITUKSENA.

MK 1:5
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Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen

Puh. +358 10 8419 200 kéyttStarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa

kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa.
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta
vahingosta.

TR 157

05.02.2020
RAJDETALJITSUOMNRAK\TR157.dwg




Jackon elementti

Valiseinan liittyminen lattiaan
Pystyasennus

MK 1:5

JACKON
ELEMENTTI

FIX PIKA-ANKKURI 6x60 tai vast.

LISTA 014

/ AKRYYLIBETONI- TAI MUU PINNOITE

Palokayttadytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman TR 31 3

Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJITSUOMINRAK\TR313.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Liittyminen ulko- tai valiseinaan
Pystyasennus

MK 1:5
VALISEINAN LIITTYMINEN VALISEINAAN

PORARUUVI 4.2x19

k300...400
+ TIIVISTYS
| TARVITTAESSA
!
| LISTA 015
I
I
i JACKON ELEMENTTI
I
|
I
ELASTINEN PU-VAAHTO
LISTA 016
JACKON
ELEMENTTI
PORARUUVI 4.2x19
k300...400
+ TIIVISTYS
TARVITTAESSA
I
!
I
i
E_ JACKON ELEMENTTI
I
|
I
ELASTINEN PU-VAAHTO
JACKON
LISTA 016 ELEMENTTI
Palokayttaytyminen B, s1-s0
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji') on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttda ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan TR 320
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttémisesté aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMIRAK\TR320.dwg

vahingosta.




Jackon elementti

Valiseinan liittyminen ylapohjaan
Pystyasennus

MK 1:5

JACKON ELEMENTTI

PEHMEA KOSTEUDEN
PORARUUVI 4.2x19 KESTAVA ERISTE
k300...400

+ TIVISTYS

TARVITTAESSA

LISTA 018 ( KAKSINKERT.)

JACKON
ELEMENTT
Palokayttaytyminen B-s1, dO
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttémisesté aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMIRAK\TR330.dwg

vahingosta.




Jackon elementti
Valipohja
Kannatus seinasta

MK 1:5

TIVISTYSMASSA
PORARUUVI 4.2x19 k200

LISTA 016

ELASTINEN PU-VAAHTO

TIVISTYSMASSA

KANNATINKULMA

PORARUUVI 4.2x19 k200

PORARUUVI 6.3x25 k200

TIVISTYSMASSA

Palokayttaytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman TR420
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tamén Periaatedetaljin soveltuvuus suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa

. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdméan Periaatedetaljin virheellisesta kayttdmisesta aiheutuneesta

RAJDETALJIT'SUOMNRAK\TR420.dwg

vahingosta.
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