Jackon elementti

Valiseinan liittyminen lattiaan
Pystyasennus

MK 1:5

JACKON
ELEMENTTI

FIX PIKA-ANKKURI 6x60 tai vast.

LISTA 014

/ AKRYYLIBETONI- TAI MUU PINNOITE

Palokayttadytyminen B-s1, dO

Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman TR 31 3

Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaan ja tarkistetaan
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kéyttotarkoitukseen seké tehd&én siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R\JDETALJITSUOMINRAK\TR313.dwg

vahingosta.




