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{__TEHDASTIIVISTE

DET 1. Elementtien VAAKA-ASENNUS
Tiivistysmassa laitetaan rakennuksen
lampimalla puolella olevaan saumaan.
Elementtien PYSTYASENNUS
Tiivistysmassa laitetaan molemmin puolin
saumaa.
TIVISTYSMASSA KYLMA- JA PAKKASTILAT
Tiivistysmassa laitetaan molemmin puolin
saumaa.
Jackon Finland Oy Tama periaatedetalji ("Periaatedetalji") on vain ohjeellinen malli, eikd sitd voi kayttdd ilman
Toravantie 18 nimenomaista rakennuksen suunnittelijan tekemaa arviointia, jossa lapikdydaédn ja tarkistetaan TR1 O4A
FIN-38210 Sastamala yksityiskohtaisesti tdman Periaatedetaljin  soveltuvuus ~suunniteltuun rakennukseen ja sen
Puh. +358 10 8419 200 kayttotarkoitukseen sekd tehdaén siihen tarvittavat muutokset. Rakennuksen suunnittelija vastaa
. kokonaissuudessaan suunnitellun rakenteen toimivuudesta kyseisissa kayttolosuhteissa. 05.02.2020
www.jackon.fi Jackon Finland Oy ei vastaa tdman Periaatedetaljin virheellisesta kayttamisesta aiheutuneesta R:A\JDETALJIT\SUOMINRAK\TR104A.dwg

vahingosta.




